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Материалы для производства белых глянцевых полиэстеровых 
самоклеящихся этикеток (TOP White) 

Лицевой слой. Белая глянцевая полиэтилентерефталатовая (РЕТ) пленка. 
Параметры лицевого слоя материала: толщина 45 +/- 3 мкм; плотность 62 +/- 4 г/м². 

Подложка. Белая, суперкаландрированная, силиконизированная с одной стороны 
бумага. Толщина 51 +/- 5 мкм; плотность 58 +/- 3 г/м². 

Клеящий слой. Специальный акриловый адгезив на основе растворителей. 

Параметры материала: 

●​ Общая толщина материал 114 мкм +/- 10%;  
●​ Общая плотность 138 г/м² +/- 10%; 
●​ Начальная липкость 8 N/25 mm; 
●​ Окончательная адгезия 90°, стекло 7 N/25 mm; 
●​ Минимальная температура аппликации 8°C; 
●​ Диапазон рабочих температур от -30 °C до + 120° C. 

Применение и использование 

Специальная белая глянцевая РЕТ пленка имеет очень высокую прочность, 
стабильность размеров, температурную и химическую стойкость, а также стойкость 
к воздействию негативных факторов и агрессивной химии. Высоко 
температуроустойчивый адгезив позволяет использовать этикетку при 
повышенных температурах и на товарах длительного срока использования, в том 
числе бытовой технике, электронике, бытовом и промышленном оборудовании и 
инструментах. 

 



 

 

Материалы для производства серебристых матовых 
полиэстеровых самоклеящихся этикеток (Matt 

Chrome) 

Лицевой слой. Матовая серебряная полиэтилентерефталатовая 
(РЕТ) пленка. Параметры лицевого слоя материала: толщина 40 +/- 
3 мкм; плотность 52 +/- 4 г/м². 

Подложка. Белая, суперкаландрированная, силиконизированная с 
одной стороны бумага. Толщина 51 +/- 5 мкм; плотность 58 +/- 3 г/м². 

Клеящий слой. Специальный акриловый адгезив на основе 
растворителей. 

Параметры материала: 

●​ Общая толщина материал: 107 мкм +/- 10%; 
●​ Общая плотность 128 г/м² +/- 10%; 
●​ Начальная липкость 8 N/25 mm; 
●​ Окончательная адгезия 90°, стекло 7 N/25 mm; 
●​ Минимальная температура аппликации 8°C; 
●​ Диапазон рабочих температур от -30 °C до + 120° C. 

Применение и использование 

Специальная матовая серебряная РЕТ пленка имеет очень 
высокую прочность, стабильность размеров, температурную и 
химическую стойкость, а также стойкость к воздействию 
негативных факторов и агрессивной химии. Высоко 
температуроустойчивый адгезив позволяет использовать этикетку 
при повышенных температурах и на товарах длительного срока 
использования, в том числе бытовой технике, электронике, 
бытовом и промышленном оборудовании и инструментах. 



 

 

Материалы для производства полипропиленовых 
самоклеящихся этикеток 

 

Лицевой слой. Глянцевая белая двуосноориентированная 
полипропиленовая (РР) пленка с ТОП покрытием. Параметры лицевого 
слоя материала: толщина 60 +/- 3 мкм; плотность 45 +/- 3 г/м². 

Подложка. Желтая, суперкаландрированная, силиконизированная с 
одной стороны бумага. Толщина 50 +/- 5 мкм; плотность 58 +/- 3 г/м². 

Клеящий слой. Постоянный акриловый адгезив общего назначения. 

 Параметры материала: 

●​ Общая толщина материал: 100 мкм +/- 10%; 
●​ Общая плотность 103 г/м² +/- 10%; 
●​ Начальная липкость 5 N/25 mm; 
●​ Окончательная адгезия 90°, стекло 8 N/25 mm; 
●​ Минимальная температура аппликации 8°C; 
●​ Диапазон рабочих температур от -20 °C до + 60°. 

Применение и использование 

Глянцевая белая полипропиленовая пленка на РЕТ подложке для 
широкого круга применений. Может использоваться на стекле, РР и 
других материалах. Типичными применениями являются этикетки на 
продукты питания, косметику и бытовую химию. Отлично подходит для 
пластиковых флаконов и упаковочной пленки, а также большинства 
других упаковочных материалов. Благодаря РЕТ подложке отлично 
подходит для этикеток небольшого размера, высокоскоростного 
этикетирования и работы в условиях повышенной влажности. Материал 
прекрасно подходит для всех традиционных способов печати, включая 
флексографическую печать УФ красками. 



 

 

Материалы для производства бумажных матовых 
самоклеящихся этикеток 

 

Лицевой слой. Каландрированная матовая чистоцеллюлозная белая 
бумага. Параметры лицевого слоя материала: толщина 85 +/- 5 мкм; 
плотность 65 +/- 10 г/м². 

Подложка. Белая, суперкаландрированная, силиконизированная с 
одной стороны бумага. Толщина 52 +/- 3 мкм; плотность 58 +/- 5 г/м². 

Клеящий слой. Постоянный прозрачный акриловый адгезив общего 
назначения. 

Параметры материала: 

●​ Общая толщина материал 152 мкм +/- 10%; 
●​ Общая плотность 141 г/м² +/- 10%; 
●​ Начальная липкость 8 N/25 mm; 
●​ Окончательная адгезия 90°, стекло 10 N/25 mm; 
●​ Минимальная температура аппликации 10°C; 
●​ Диапазон рабочих температур от -10 °C до + 60° C. 

 Применение и использование 

Бумага предназначена для широкого спектра применения в различных 
целях, включая пищевые и логистические этикетки. Широко 
используется для изготовления ценников, этикеток для печати 
переменной информации и этикеток-пустышек для внесения 
дополнительной информации. Отличное впитывание красок. Подходит 
для всех традиционных методов печати. 



 

 

Материалы для производства бумажных 
полуглянцевых самоклеящихся этикеток 

 

Лицевой слой. Белая, машинного мелования каландрированная 
чистоцеллюлозная полуглянцевая бумага. Параметры лицевого слоя 
материала: толщина 68 +/- 4 мкм; плотность 80 +/- 4 г/м². 

Подложка. Желтая, суперкаландрированная, силиконизированная с 
одной стороны бумага. Толщина 50 +/- 5 мкм; плотность 58 +/- 3 г/м². 

Клеящий слой. Постоянный универсальный каучуковый 
адгезив-расплав. 

Параметры материала: 

●​ Общая толщина материал 136 мкм +/- 10%; 
●​ Общая плотность 152 г/м² +/- 10%; 
●​ Начальная липкость 8 N/25 mm; 
●​ Окончательная адгезия 90°, стекло 12 N/25 mm; 
●​ Минимальная температура аппликации -5°C; 
●​ Диапазон рабочих температур от -25 °C до + 60° C. 

Применение и использование  

Материал прекрасно подходит для рекламных и логистических 
этикеток. Универсальный клей может применяться для охлажденных 
поверхностей, обладает прекрасной адгезией в отношении широкого 
диапазона упаковочных материалов, включая неполярные и 
шероховатые, а также картон. Рекомендуется дополнительно 
тестирование применимости на ПВХ пленках и пластиках с большим 
количеством пластификаторов. Бумага предназначена для 
обеспечения высококачественной многокрасочной печати с 
умеренным глянцем. Широко используется для изготовления 
ценников, рекламных этикеток, этикеток для печати переменной 
информации. 



 

 

Материалы для производства самоклеящихся 
термоэтикеток ЭКО 

 

Лицевой слой. Белая, чистоцеллюлозная бумага для прямой 
термопечати с высокочувствительным термослоем без покрытия, 
высоким разрешением изображения и влагостойкостью. Параметры 
лицевого слоя материала: толщина  72 +/- 4 мкм; плотность 70 +/- 4 г/м². 

Подложка. Желтая, суперкаландрированная, силиконизированная с 
одной стороны бумага. Толщина 51 +/- 4 мкм; плотность 58 +/- 3 г/м². 

Клеящий слой. Каучуковый адгезив-расплав общего назначения. 

Параметры материала: 

●​ Толщина 72 +/- 4 мкм; 
●​ Плотность 70 +/- 4 г/м²; 
●​ Начальная липкость 16 N/25 mm; 
●​ Окончательная адгезия 90°, стекло 10 N/25 mm; 
●​ Минимальная температура аппликации 8°C; 
●​ Диапазон рабочих температур от -15 °C до + 60° C. 

Применение и использование 

Термобумага без покрытия, предназначена для использования в 
термопечатных системах. Стандартные применения: печать этикеток со 
штрих-кодами для этикетирования упакованных продуктов, применяется 
для оборудования, используемого в розничной торговле. Материал не 
рекомендуется использовать в контакте пластисайзерами, при 
длительном воздействии УФ излучения и температуры выше 50° C. 
Стандартный клей обладает прекрасной адгезией в отношении 
широкого диапазона упаковочных материалов, включая неполярные и 
слегка шероховатые, а также картон. 



 

 

Материалы для производства самоклеящихся 
термоэтикеток ТОП 

 

Лицевой слой. Белая, чистоцеллюлозная бумага для прямой 
термопечати с высокочувствительным термослоем с ТОП покрытием и 
высоким разрешением изображения. Параметры лицевого слоя 
материала: толщина 75 +/- 5 мкм; плотность 68 +/- 3 г/м². 

Подложка. Желтая, суперкаландрированная, силиконизированная с 
одной стороны бумага. Толщина 50+/- 5 мкм; плотность 58 +/- 3 г/м². 

Клеящий слой. Постоянный универсальный каучуковый 
адгезив-расплав общего назначения. 

Параметры материала: 

●​ Общая толщина материал: 142 мкм +/- 10%; 
●​ Общая плотность 144 г/м² +/- 10%; 
●​ Начальная липкость 8 N/25 mm; 
●​ Окончательная адгезия 90°, стекло 10 N/25 mm; 
●​ Минимальная температура аппликации - 8°C; 
●​ Диапазон рабочих температур от -30 °C до + 60° C. 

Применение и использование 

Термобумага предназначена для использования в термопечатных 
системах. ТОП покрытие обеспечивает превосходную устойчивость в 
воздействию влаги, жира, масла, спирта и т.п. Стандартные применения: 
печать этикеток со штрих-кодами для этикетирования упакованных 
продуктов, применяется для оборудования используемого в розничной 
торговли. Типичные применения — этикетирование мясной и рыбной 
продукции. Материал не рекомендуется использовать, при длительном 
воздействии УФ излучения и температуры выше 50°.  
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