
 

 

Материалы для производства белых глянцевых 
полиэстеровых самоклеящихся этикеток (TOP 
White) 

 

Лицевой слой. Белая глянцевая полиэтилентерефталатовая (РЕТ) пленка. 
Параметры лицевого слоя материала: толщина 45 +/- 3 мкм; плотность 62 +/- 4 г/м². 

Подложка. Белая, суперкаландрированная, силиконизированная с одной стороны 
бумага. Толщина 51 +/- 5 мкм; плотность 58 +/- 3 г/м². 

Клеящий слой. Специальный акриловый адгезив на основе растворителей. 

Параметры материала: 

●​ Общая толщина материал 114 мкм +/- 10%;  
●​ Общая плотность 138 г/м² +/- 10%; 
●​ Начальная липкость 8 N/25 mm; 
●​ Окончательная адгезия 90°, стекло 7 N/25 mm; 
●​ Минимальная температура аппликации 8°C; 
●​ Диапазон рабочих температур от -30 °C до + 120° C. 

Применение и использование 

Специальная белая глянцевая РЕТ пленка имеет очень высокую прочность, 
стабильность размеров, температурную и химическую стойкость, а также стойкость 
к воздействию негативных факторов и агрессивной химии. Высоко 
температуроустойчивый адгезив позволяет использовать этикетку при 
повышенных температурах и на товарах длительного срока использования, в том 
числе бытовой технике, электронике, бытовом и промышленном оборудовании и 
инструментах. 
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