
 

 

Материалы для производства полипропиленовых 
самоклеящихся этикеток 

 

 

Лицевой слой. Глянцевая белая двуосноориентированная полипропиленовая (РР) 
пленка с ТОП покрытием. Параметры лицевого слоя материала: толщина 60 +/- 3 
мкм; плотность 45 +/- 3 г/м². 

Подложка. Желтая, суперкаландрированная, силиконизированная с одной 
стороны бумага. Толщина 50 +/- 5 мкм; плотность 58 +/- 3 г/м². 

Клеящий слой. Постоянный акриловый адгезив общего назначения. 

 Параметры материала: 

●​ Общая толщина материал: 100 мкм +/- 10%; 
●​ Общая плотность 103 г/м² +/- 10%; 
●​ Начальная липкость 5 N/25 mm; 
●​ Окончательная адгезия 90°, стекло 8 N/25 mm; 
●​ Минимальная температура аппликации 8°C; 
●​ Диапазон рабочих температур от -20 °C до + 60°. 

Применение и использование 

Глянцевая белая полипропиленовая пленка на РЕТ подложке для широкого круга 
применений. Может использоваться на стекле, РР и других материалах. Типичными 
применениями являются этикетки на продукты питания, косметику и бытовую 
химию. Отлично подходит для пластиковых флаконов и упаковочной пленки, а 
также большинства других упаковочных материалов. Благодаря РЕТ подложке 
отлично подходит для этикеток небольшого размера, высокоскоростного 
этикетирования и работы в условиях повышенной влажности. Материал прекрасно 
подходит для всех традиционных способов печати, включая флексографическую 
печать УФ красками. 
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