
 

 

Материалы для производства бумажных 
полуглянцевых самоклеящихся этикеток 

 

 

Лицевой слой. Белая, машинного мелования каландрированная 
чистоцеллюлозная полуглянцевая бумага. Параметры лицевого слоя материала: 
толщина 68 +/- 4 мкм; плотность 80 +/- 4 г/м². 

Подложка. Желтая, суперкаландрированная, силиконизированная с одной 
стороны бумага. Толщина 50 +/- 5 мкм; плотность 58 +/- 3 г/м². 

Клеящий слой. Постоянный универсальный каучуковый адгезив-расплав. 

Параметры материала: 

●​ Общая толщина материал 136 мкм +/- 10%; 
●​ Общая плотность 152 г/м² +/- 10%; 
●​ Начальная липкость 8 N/25 mm; 
●​ Окончательная адгезия 90°, стекло 12 N/25 mm; 
●​ Минимальная температура аппликации -5°C; 
●​ Диапазон рабочих температур от -25 °C до + 60° C. 

Применение и использование  

Материал прекрасно подходит для рекламных и логистических этикеток. 
Универсальный клей может применяться для охлажденных поверхностей, обладает 
прекрасной адгезией в отношении широкого диапазона упаковочных материалов, 
включая неполярные и шероховатые, а также картон. Рекомендуется 
дополнительно тестирование применимости на ПВХ пленках и пластиках с 
большим количеством пластификаторов. Бумага предназначена для обеспечения 
высококачественной многокрасочной печати с умеренным глянцем. Широко 
используется для изготовления ценников, рекламных этикеток, этикеток для 
печати переменной информации. 
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