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Лицевой слой. Белая, чистоцеллюлозная бумага для прямой термопечати с 
высокочувствительным термослоем с ТОП покрытием и высоким разрешением 
изображения. Параметры лицевого слоя материала: толщина 75 +/- 5 мкм; 
плотность 68 +/- 3 г/м². 

Подложка. Желтая, суперкаландрированная, силиконизированная с одной стороны 
бумага. Толщина 50+/- 5 мкм; плотность 58 +/- 3 г/м². 

Клеящий слой. Постоянный универсальный каучуковый адгезив-расплав общего 
назначения. 

Параметры материала: 

●​ Общая толщина материал: 142 мкм +/- 10%; 
●​ Общая плотность 144 г/м² +/- 10%; 
●​ Начальная липкость 8 N/25 mm; 
●​ Окончательная адгезия 90°, стекло 10 N/25 mm; 
●​ Минимальная температура аппликации - 8°C; 
●​ Диапазон рабочих температур от -30 °C до + 60° C. 

Применение и использование 

Термобумага предназначена для использования в термопечатных системах. ТОП 
покрытие обеспечивает превосходную устойчивость в воздействию влаги, жира, 
масла, спирта и т.п. Стандартные применения: печать этикеток со штрих-кодами для 
этикетирования упакованных продуктов, применяется для оборудования 
используемого в розничной торговли. Типичные применения — этикетирование 
мясной и рыбной продукции. Материал не рекомендуется использовать, при 
длительном воздействии УФ излучения и температуры выше 50°.  
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